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Practica de laboratorio 4.2.9d Fluke LinkRunner — Pruebas de LAN

Objetivo

e Familiarizarse con las funciones del Fluke LinkRunner
o Determinar si una derivacién del cable esta activa
o |dentificar la velocidad, las capacidades duplex y el tipo de servicio de la derivacién del cable

o Verificar la conectividad de la capa de red con ping

Informacion basica / Preparacion

En esta practica de laboratorio, el estudiante trabajara con derivaciones de cable Ethernet que estan
conectadas a dispositivos de networking como, por ejemplo, hubs y switches. Esto se hace para
determinar las caracteristicas de los dispositivos y del cableado y para identificar los problemas
potenciales de networking. Use algunas de las capacidades clave del Fluke LinkRunner como, por
ejemplo, actividad de la derivacion y de ping, para ejecutar el analisis.

A medida que aumenta la velocidad y complejidad de las redes, la infraestructura de cableado y los
dispositivos deben operar a niveles precisos en una ventana de rendimiento mas ajustada. Como
resultado, practicamente el 80% de los problemas de red se derivan de los problemas de conexion y
de cableado simple. Seran necesarios los siguientes recursos:

e Hub y switch Ethernet
e Varios cables de conexion directa Ethernet

e Tendido de cable desde una placa de pared hasta un switch a través de un panel de conexion.
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Los siguientes URL brindan informacion con respecto al Fluke LinkRunner. El primero es una
demostracion virtual de las capacidades del LinkRunner, y el segundo es un vinculo al sitio donde
se puede descargar la Guia de referencia rapida del LinkRunner en varios idiomas.

http://www.flukenetworks.com/us/LAN/Handheld+Testers/LinkRunner/ see+it+live.htm

http://www.flukenetworks.com/us/LAN/Handheld+Testers/LinkRunner/ _manuals.htm

Paso 1 Familiarizarse con las funciones del Fluke LinkRunner

Acceda a la demostracion virtual del LinkRunner usando el primer URL que aparece en la lista
anterior. Realice distintas pruebas para familiarizarse con sus funciones.

Paso 2 Obtener acceso a la Guia de referencia rapida del LinkRunner

Acceda directamente a la Guia de referencia rapida en linea o descarguela en un PC usando el
vinculo suministrado anteriormente. El instructor también puede tener a su disposicién una copia de
la Guia de referencia rapida. En esta practica de laboratorio se han reproducido paginas
seleccionadas de la Guia de referencia rapida. La ilustracion que aparece a continuacion muestra
los conectores y botones del LinkRunner.

@
\

1. RJ-45 LAN port

2. RJ-45 MAP port
(prueba de cables)

3. Botones de seleccion
Izquierda - Resaltado
Derecha - Accion

4. Botén de encendido

. Baterias (2) AA

6. Luz indicadora de enlace

(5]

Apagado - Presionar y mantener
presionado

Luz trasera - Presionar una vez
brevemente

Paso 3 Configurar el LinkRunner

a. Desde cualquier pantalla, acceda a la configuracion principal presionando ambos botones
simultdneamente. Tiene la opcidn de configurar LinkRunner o entrar a la configuracion Ping.

b. Si presiona el botdn izquierdo, ira a la configuracion del LinkRunner donde hay una direccion
MAC del LinkRunner y la visualizacién se puede cambiar de pies a metros.

¢, Cual es la direccion de control de acceso al medio (MAC) de la Capa 27?

c. Sipresiona el botdn derecho, ira a la configuracién Ping.

Paso 4 Verificar los enlaces activos de una estacion de trabajo con un switch

a. LinkRunner permite determinar cual es el tipo de servicio al que los usuarios estan conectados
como, por ejemplo, Ethernet, Token Ring o Telco. En los segmentos Ethernet, se puede
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determinar si la derivacion esta activa, identificar la velocidad, las capacidades duplex y los
parametros de negociacion automatica.

Esta prueba determina si la derivacion del cable esta activa e identifica su velocidad, duplex y
tipo de servicio (10 6 10/100 indica Ethernet).

Encienda el LinkRunner presionando el botén pequefo ubicado en la esquina inferior derecha.

Desconecte el cable de conexién LAN de la estacion de trabajo que esté en funcionamiento y
conéctelo al puerto LAN RJ-45 del LinkRunner. Esta prueba no es destructiva y se puede
ejecutar en una red activa. El cable se debe conectar a una placa de pared, que a su vez se
conecta a un switch a través de un panel de conexién en un armario de cableado. El cableado
debe cumplir con los estandares actuales de cableado estructurado.

Observe la pantalla del LinkRunner y anote la informacion correspondiente a la Derivacion N°1

en la siguiente tabla. Debajo de la tabla aparece una pantalla de muestra de la guia de

referencia rapida.

f. Obtenga otro cable de conexion de cualquier longitud y conecte uno de los extremos
directamente en el switch. Conecte el otro extremo en el Puerto LAN del LinkRunner. Anote la
informacion correspondiente a la Derivacion N° 2 en la siguiente tabla.

¢El enlace Tipo de Velocidad Velocidad real | Utilizacién
esta activo? | cable/ publicada/duple | del de lared
Estado del X enlace/duplex
enlace
Derivacio
n N° 1
Derivacio
n N°2

1. Indicador de actividad

2. Estado del cable/enlace:

¢ Este es un Puerto Ethernet activo?

Recorrido directo

=><== Interconexion cruzada

= =»¢= = Recorrido desconocido
(Puerto Auto-MDIX en hub o switch)

=_—1! Nivel de enlace (aparece cuando es bajo)

3. Velocidad publicada/duplex
4, \Velocidad real del enlace/duplex

5. Teclas programables (corresponden a los botones de

seleccion L/R).
6. Utilizacion de la red

10/1.10 4—0

masa | HDX/FDX

gt
4
(1]

100Fox <@

~o”

10 %

5‘-6

[/ ] 4 [PING ]

n Indicador de bateria baja: aparece cuando el nivel es bajo.
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g. Desconecte el extremo del cable del switch y observe la pantalla. ;Cual fue el resultado?

Paso 5 Verificar el enlace directo con un hub

a. Obtenga otro cable de conexidon de cualquier longitud y conecte uno de los extremos
directamente en un puerto de hub normal activo. Conecte el otro extremo en el Puerto LAN del
LinkRunner. Describa los resultados.

b. ¢En qué se diferencia esta pantalla de la pantalla de una derivacién de cable conectada a un
switch?

c. Desconecte la alimentacion del hub y describa la pantalla que aparece en este momento.

d. Conecte el hub nuevamente.

e. Mueva el cable de uno de los puertos normales del hub al puerto uplink del hub. Asegurese de
que el uplink no esté activo, de modo que el botén no se pueda presionar. Describa los
resultados.

f.  Active el puerto uplink presionando el botdn. ¢Qué ocurrié con los cables de la pantalla?

g. ¢Porqué?

Paso 6 Usar la funcion Ping DHCP para verificar la conectividad de la capa de red

Si el puerto LAN de un entorno de red DHCP esta conectado, LinkRunner funcionard como un
cliente DHCP. Adquirira una direccion IP y verificara la conectividad basica con los dispositivos
clave al hacer ping al gateway por defecto o router y al servidor DNS. Consulte el diagrama que
aparece a continuacion para obtener una muestra de la pantalla.

a. Encienda el LinkRunner presionando el botén pequefio ubicado en la esquina inferior derecha.

b. Obtenga un cable de conexion de cualquier longitud y conecte uno de los extremos
directamente en el switch de una LAN con un servidor DHCP disponible. Conecte el otro
extremo en el Puerto LAN del LinkRunner.

c. ElLinkRunner debe estar en el modo DHCP para realizar esta prueba. Presione la tecla
programable derecha (Ping) una vez para ver si se muestra la lupa de aumento DHCP. Si no,
presione la tecla programable izquierda dos veces y seleccione la casilla opcion DHCP. Dele
tiempo al LinkRunner para que obtenga una direccién IP del servidor DHCP y luego presione la
tecla programable derecha, que es el ping. Nota: Si el LinkRunner no puede obtener una
direccion IP, verifique que la casilla opcion DHCP este seleccionada y que exista un servidor
DHCP activo en la red.

¢, Cual es la direccion IP obtenida por el LinkRunner?

Presione la tecla programable izquierda o el botén de la lupa, que brinda los detalles de ping.

¢, Cual es la direccion IP del router o gateway por defecto?

@ = o a

¢,Cual es el tiempo de viaje de ida y vuelta del ping hacia el router por defecto?

h. ¢Cual es la direccion IP del servidor DNS?
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i. ¢Cual es el tiempo de viaje de ida y vuelta del ping hacia el servidor DNS?

j. Siel tiempo de respuesta de uno es mas lento que el del otro, ¢a qué se debe?

éPuedo hacer Ping?

» Presione [[PINGY para hacer ping en los
entornos de red DHCP, LinkRunners hace

ping:

:',:J E'.: Router por defecto

DNS

IE Servidor DNS

Dispositivo definido por el usuario
(seleccionado mas recientemente)

Paso 7 Hacer ping a la direccion IP definida por el usuario

El LinkRunner se puede usar para hacer ping a las direcciones IP definidas por el usuario para
hasta 4 direcciones IP comunes de los objetivos ping. Consulte el diagrama que aparece a
continuacion para obtener una muestra de la pantalla que se usa para editar la direccion IP del
objetivo 1 del computador. Esta prueba da por sentado que el LinkRunner ha obtenido una direccion
IP, una mascara de subred y un gateway por defecto compatibles como cliente DHCP en el paso
anterior. De lo contrario, consulte la nota del paso 7 que aparece a continuacion.

a. Encienda el LinkRunner presionando el botdn pequeiio ubicado en la esquina inferior derecha.
b. Desconecte todos los cables del LinkRunner.

c. Presione la tecla programable (llave) para acceder a las opciones de configuracion.

d

Presione nuevamente la tecla programable derecha (ping y llave). Al trabajar con una red con
un servidor DHCP, apague el cliente DHCP LinkRunner eliminando la marca de verificacion de
la casilla de verificacion DHCP. Presione la tecla programable (marca de verificacion) derecha
para eliminar la marca.

e. Presione la tecla programable (flecha abajo) para obtener el icono del computador. Luego
presione la tecla programable (computador, IP y llave) derecha para acceder a la funcién de
configuracion de la direccion IP.

f. Presione la tecla programable (flecha abajo y computador) derecha para rotar por los cuatro
objetivos IP. Cero indica que no hay ping para el objetivo del computador. Seleccione el
Objetivo IP numero 1.

g. Presione la tecla programable (flecha abajo) izquierda para acceder a la direccién IP, y presione
la tecla programable (IP x.x.x.x) derecha para comenzar a configurar la direccion IP del
computador objetivo 1. Consulte la figura que aparece a continuacion.

h. Identifique la direccién IP de un servidor de laboratorio o de una estacién de trabajo asociada y
andtela aqui.

i. Presione la tecla programable (flecha derecha) izquierda para mover el cursor de un numero al
siguiente en la direccion IP. Presione la tecla programable (IP y flecha Arriba) derecha para
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cambiar el valor del nUmero. Se deben tener en cuenta los 12 digitos decimales, incluyendo los
ceros. Al trabajar con el primer digito de cualquiera de los 4 octetos, presione la tecla flecha
arriba cuatro o cinco veces. ¢,Cual es el nimero maximo al que LinkRunner permitira establecer

el primer numero de un octeto?

Al terminar con el uUltimo digito, la tecla programable izquierda se convertira en una flecha abajo.
Presione la tecla programable izquierda hasta que aparezca la X (salir) y luego presione la tecla
programable (X) derecha. Presione la tecla programable (flecha abajo nuevamente hasta llegar
ala Xy presione la tecla programable derecha nuevamente para salir de la funcion de
configuracion.

Nota: Si el LinkRunner no obtuvo ninguna direccién IP ni mascara de subred compatibles del
DHCP en el paso 6 anterior, configurelas antes de continuar. En lugar de seleccionar el icono
del computador para configurar, seleccione el icono LinkRunner y siga el mismo procedimiento
basico tal como se describié anteriormente para configurar la direccién IP y la mascara de
subred. La direccion IP del gateway por defecto para el LinkRunner también se debe configurar
en este momento.

Una vez que se ha configurado la direccion IP para hacer ping, conecte un cable de conexion
desde el puerto LAN del LinkRunner hasta el jack, hub o switch de la placa de pared de la red a
la que se hara ping. ¢ Qué aspecto tiene el indicador de cable?

Presione la tecla programable (ping) derecha para iniciar la funcién ping. Debe aparecer el icono
de estacion de trabajo con el objetivo numero 1 en la pantalla. ¢ La estacion de trabajo tiene

lineas enteras o lineas punteadas?

¢ Qué significa esto?

. Presione la tecla programable (lupa) izquierda para ver las direcciones IP de todos los

dispositivos a los que se hace ping y el tiempo de viaje de ida y vuelta para cada una en
milisegundos.

¢, Cuales son los dispositivos a los que se hace ping y cudles fueron los tiempos de viaje de ida 'y
vuelta para cada uno?

Presione la tecla programable (X) derecha dos veces para salir de la vista detallada y de la

funcioén ping.

L —1

ﬂ 010.020.110.145
X
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Paso 8 Desconectar el equipo y guardar el cableado y los dispositivos
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