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Practica de laboratorio 3.1.3 Medicion de resistencia

COn LELE B

Objetivo

e Demostrar su aptitud para medir la resistencia y la continuidad mediante el multimetro.

Informacioén basica

El multimetro digital es un dispositivo versatil de prueba y de diagndstico de fallas. Esta practica de
laboratorio abarca las mediciones de resistencia y las mediciones relacionadas denominadas
continuidad. La resistencia se mide en ohmios, indicados mediante la letra griega Omega u Q. Los
cables de cobre conductores como, por ejemplo, los que se utilizan comunmente en el cableado de
red, por lo general tienen una resistencia muy baja o buena continuidad si se los verifica de extremo
a extremo. Si hay una interrupcién en el cable, se lo denomina “abierto”, lo que crea una resistencia
muy alta. El aire tiene una resistencia practicamente infinita, que se indica mediante el simbolo de
infinito 0 o

El multimetro tiene una bateria en su interior. La bateria se utiliza para verificar la resistencia del
cable conductor o del revestimiento del cable aislante. Cuando se aplican las sondas en los
extremos de un conductor, la corriente de la bateria fluye y el medidor mide la resistencia detectada.
Si la bateria del multimetro esta baja o agotada, es necesario cambiarla o el multimetro no podra
realizar las mediciones de la resistencia.

En esta practica de laboratorio, verificara los materiales comunes de networking para poder
familiarizarse con ellos y sus caracteristicas de resistencia. En primer lugar, debe aprender a usar la
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configuracion de resistencia del multimetro. Al medir resistencias pequefias, debe tener en cuenta la
caracteristica de continuidad. Las instrucciones que se suministran corresponden a los medidores
Fluke 110 y 12B. Los otros medidores funcionan de forma similar.

Antes de comenzar esta practica de laboratorio, el instructor o el asistente de laboratorio deben
tener un multimetro disponible para cada equipo y varios elementos relacionados con networking
para realizar la prueba de la resistencia. Trabaje en equipos de dos personas. Seran necesarios los
siguientes recursos:

e Multimetro Fluke de la serie 110 6 12B (o equivalente)

e Resistencia de 1000 Ohmios

¢ Resistencia de 10.000 Ohmios

e Lapiz para crear trazos de grafito sobre el papel

e Conector Cat 5

e Seccion de 0,2m, o aproximadamente 6 a 8 pulgadas, de cable sélido UTP Cat 5
e Cable coaxial BNC terminado

e Adaptador DB9 a RJ-45, desconectado

e Cable de conexion UTP Cat 5 terminado

Paso 1 Seleccionar la escala de resistencia en el multimetro

Fluke 110:

Mediciones de resistencia: Mueva el selector giratorio hacia el simbolo Omega para indicar
Ohmios (Q) para medir la resistencia. Utilice el botdon Range (Intervalo) para cambiar el intervalo de
resistencias que se debe medir basandose en la resistencia que espera obtener. En la pantalla
aparece ohmios(Q), kilohmios (KQ= miles de Ohmios) o megaohmios (MQ= millones de Ohmios).

Mediciones de continuidad: Mueva el selector giratorio hacia el simbolo Beeper Sound (sonido del
beeper) ubicado a la izquierda del simbolo Ohmios. El simbolo Beeper Sound es el parametro para
medir la continuidad. Cuando hay menos de 20 Ohmios, suena el bip. El bip significa que la
continuidad es buena. El parametro de continuidad se usa cuando es necesario un buen trayecto
para la electricidad, pero no hay necesidad de saber la cantidad exacta de resistencia.

Fluke 12B:

Mediciones de resistencia: Mueva el selector giratorio hacia el simbolo Omega para indicar
Ohmios (Q). El simbolo Omega es el parametro para medir la resistencia. Presione el boton con el
simbolo Ohmios para seleccionar modo de resistencia en lugar de continuidad. En la pantalla no
debe aparecer el simbolo de diodo, que es un pequeno triangulo de color negro que apunta hacia
una barra vertical. Utilice el boton Range (Intervalo) para cambiar el intervalo de resistencias que se
debe medir basandose en la resistencia que espera obtener.

Mediciones de continuidad: Mueva el selector giratorio hacia el simbolo Omega para indicar
Ohmios (Q). El simbolo Omega es el parametro para medir la resistencia. Presione el boton que
tiene el simbolo Ohmios para seleccionar modo de continuidad. En la pantalla aparece un simbolo
de diodo, que es un pequefio triangulo de color negro que apunta hacia una barra vertical. Un diodo
es un dispositivo electrénico que transfiere o bloquea la corriente eléctrica. Cuando hay buena
continuidad, suena el bip. Buena continuidad significa baja resistencia. El parametro de continuidad
se usa cuando es necesario un buen trayecto para la electricidad, pero no hay necesidad de saber
la cantidad exacta de resistencia.
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Paso 2

Verifique las siguientes resistencias. Apague el medidor una vez que haya terminado o la bateria se

descargara.

Elemento que se va a
medir

Configurar selector
y la escala de
intervalo en:

Lectura de resistencia

1000 Q Resistencia

10 kQ Resistencia

Marca de grafito realizada
con un lapiz sobre un trozo
de papel

Conector Cat 5

Seccioén de 0,2 m de cable
solido UTP Cat 5

Haga que los conductores
de color rojo y negro hagan
contacto entre si

El cuerpo humano (toque
los extremos de las sondas
con los dedos)

Cable coaxial BNC
terminado

Adaptador DB9 a RJ-45,
desconectado

Cable de conexion UTP Cat
5 terminado

Reflexion

¢, Cual es la funcion que cumple un multimetro para el mantenimiento y el diagndstico de fallas de

una red informatica?

3-3 CCNA 1: Conceptos basicos sobre networking v 3.1 — Practica de laboratorio 3.1.3

Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.




