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Practica de laboratorio 9.3.5 Configuracion de cliente DHCP

Objetivo

El propésito de esta practica de laboratorio es introducir un Protocolo de configuracion de host

dinamico (DHCP) y el proceso para configurar un computador de red como cliente DHCP a fin de

utilizar los servicios de DHCP.

Informacion basica / Preparacion

DHCP ofrece un mecanismo para asignar en forma dinamica las direcciones IP y otros tipos de
informacion. Un dispositivo de servidor DHCP ubicado en una LAN o en el ISP puede responder a
una peticion de host y brindar la siguiente informacion:

e Direccion IP

e Mascara de subred

o Gateway por defecto

e Servidor del Sistema de denominacion de dominios (DNS)
e Otras direcciones de recursos

Sin DHCP toda la informacién anterior tendria que configurarse manualmente en cada host en forma
individual.

Por lo general el dispositivo DHCP es un servidor de red.

En las redes pequefias, los servicios DHCP se pueden ofrecer a través de un router pequefo. Esto
incluye muchas redes hogarefias con conexiones DSL, por cable o inalambricas. Cisco y muchos
otros fabricantes ofrecen pequefos routers que incluyen las siguientes caracteristicas:

e Una conexion de Internet o WAN
¢ Un pequefio hub o switch incorporado
e Un servicio de servidor DHCP

Esta practica de laboratorio se concentrara en como configurar un computador para utilizar los
servicios DHCP suministrados.

En esta practica de laboratorio se da por sentado que el PC se ejecuta con alguna versién de
Windows. La mejor manera de realizar esta practica de laboratorio es en un aula de clase o en
cualquier otra LAN conectada a Internet. También puede realizarse desde una sola conexiéon remota
a través de un mdédem o conexién de tipo DSL.

Nota: Si la red a la cual esta conectado el computadoro utiliza el direccionamiento estatico,
siga las instrucciones de la practica de laboratorio y visualice las distintas pantallas. No
trate de cambiar las configuraciones de estas maquinas. Las configuraciones estaticas se
perderian y seria necesario reconfigurarlas.
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Paso 1 Establecer una conexioén de red

Si la conexidn a Internet es de acceso telefonico, es necesario conectarse al ISP para asegurarse
de que el computador tenga una direccién IP. En una LAN TCP/IP con un servidor DHCP no es
necesario realizar este paso.

Paso 2 Acceder al simbolo del sistema

Los usuarios de Windows NT, 2000 y XP utilizaran el menu Inicio para abrir la ventana Simbolo del
sistema. La ventana Simbolo del sistema es como la ventana MS-DOS para otras versiones de
Windows:

Presione Inicio > Programas > Accesorios > Simbolo del sistema o Inicio > Programas >
Simbolo del sistema.

Para abrir la ventana MS-DOS, los usuarios de Windows 95, 98 y ME deberan utilizar el menu Inicio:

Presionar Inicio > Programas > Accesorios > MS-DOS o Inicio > Programas > MS-DOS.

Paso 3 Mostrar las configuraciones IP para determinar si la red esta utilizando DHCP

Usuarios de Windows 95/ 98 / ME:

Escriba winipcfg y presione Intro, luego haga clic en el botén More Info (mas informacion).
El ejemplo que aparece a continuacion indica que DHCP realmente esté siendo utilizado por las
entradas en los siguientes cuadros:

e Direccion IP del servidor DHCP

e Lease Obtained (comienzo del arrendamiento)

o Lease Expires (finalizaciéon del arrendamiento)

Estas entradas quedarian en blanco en un dispositivo configurado en forma estatica. DHCP también
suministro las direcciones de los servidores DHCP y WINS. El gateway por defecto faltante indica la
presencia de un servidor proxy.
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Configuracion IP
Infarmacion del host
Mambre de host

Servidorez DS

Tipo de nodo
Id. de &mbito MetBIOS

E nrutamienta IP activadao

Rezolucidn MetBIOS uza DMS

Ethernet Infarmacion del adaptador

Direccion de adaptador
Direccidn [P

Mazcara de subred

Puerta de enlace predeterminada
Servidor DHCP

Servidor pnncipal “WINS

Servidar secundario ‘WIS
Permizo obtenido

Permizo caduza

Aceptar |

28554

200.74.160.103

Difuzian

L

WIMS Progy activado

E4.117.149.79

286.256.255.0
E4.117.143.79

255.255.255.255

01 071 80 0:00:00
01 071 80 0:00:00

Liberar bodo

R enoyar todo

Usuarios de Windows NT / 2000 / XP:

Escriba ipconfig/all y presione Intro.

Windows 2888 IP Configuration

El siguiente ejemplo de Windows NT, 2000 y XP indica que DHCP realmente esta siendo utilizado
por la entrada DHCP enabled (DHCP habilitada). Las entradas para DHCP Server (servidor
DHCP), Lease Obtained (comienzo de arrendamiento) y Lease Expires (finalizacion de
arrendamiento) confirman este hecho. Estas ultimas tres entidades no existirian en un dispositivo
configurado en forma estatica y DHCP enabled diria No.

[#]command Prompt _ |00}

C:~»ipconfig ~all

Primary DHS Suffix
Hode Type

IPF Routing Enabled
WINE Proxy Enabled

Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection—specific DNE Suffix
Description

Physical Adder

DHCF Enabled

Autoconf iguration Enabled

IP Address. . . . . . . . .« . . . H

Subnet Mask
Default Gateway
DHCP Server
DNS Servers

Lease Obtained
Lease Expires

Dk LNE18ATX Fast Ethernet Adapter Uersion 1.8
: BB-AB-CC-23-FE-48

-168.1.1A@
.255.255.8
168.1.1
.168.1.1

: 24.8.224.33

24.8.224.34

: Twesday, January A7, 2001 18:56:19 AM
: Monday,. Januwary 15, 2681 18:56:17 AM
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¢, DHCP se esta ejecutando en la red?

Solicite al instructor o al asistente de laboratorio que lo ayude si le resulta dificil darse cuenta si el
DHCP realmente se encuentra en ejecucion.

¢,Cual es la duracion del arrendamiento de DHCP?

Los servidores DHCP proporcionan direcciones IP por un tiempo limitado, generalmente algunos
dias. Sin embargo, la duracién real del tiempo se puede configurar a través del administrador de
red. Si un periodo de arrendamiento vence, la direccién IP se devuelve al conjunto de direcciones
para que otros puedan utilizarla. Esto permite al DHCP recapturar las direcciones IP inactivas sin
que el usuario tenga que actualizar los registros. Una organizacion que no posee suficientes
direcciones IP para cada usuario usara duraciones de arrendamiento muy cortas, por lo tanto estas
se vuelven a utilizar incluso durante breves periodos de inactividad.

Cuando un computador permanece conectado a la red y sigue encendido, pedira automaticamente
que se le extienda el plazo del arrendamiento. Esto ayuda al computador a evitar que venza un
periodo de arrendamiento siempre y cuando éste se utilice con regularidad.

A veces, un computador se desplaza de una red a otra donde la porcion de red de la direccion IP es
diferente. Cuando esto ocurre, es posible que el computador mantenga las configuraciones de la red
anterior y que no pueda conectarse a la nueva red. Una solucion es liberar y renovar el contrato de
arrendamiento. Los computadores configurados en forma estatica pueden hacerlo pero sin realizar
ningun cambio. Los computadores conectados directamente a un ISP pueden perder la conexién y
tener que llamar nuevamente, pero no se producen cambios permanentes. Siga estos pasos para
liberar y renovar el contrato de arrendamiento DHCP:

Usuarios de Windows NT / 2000 / XP:

Escriba ipconfig/release y presione Intro. Analice los resultados y luego escriba ipconfig
/renew.

Como la maquina no ha cambiado realmente de ubicacién tal como se describié anteriormente,
seguramente volveran a aparecer las mismas configuraciones que antes. Si la maquina se ha
trasladado como se describié anteriormente, debera aparecer una nueva configuracion.

Usuarios de Windows 95/98 / ME:

Haga clic en el boton Release All (liberar todas). Analice los resultados y luego haga clic en el
botén Renew All (renovar todas).

Como la maquina no ha cambiado realmente de ubicacién tal como se describié anteriormente,
seguramente volveran a aparecer las mismas configuraciones que antes. Si la maquina se ha
trasladado como se describié anteriormente, debera aparecer una nueva configuracion.

Paso 4 Acceso a la ventana de configuracién de red

En el escritorio, haga clic con el botdn derecho del ratdn en el icono Entorno de red o Mis sitios de
red y elija propiedades. Si ninguno de estos iconos figura en la maquina, trate de utilizar el boton
Inicio:

Inicio > Configuracion > Panel de control
Luego haga doble clic en el icono Red.

Algunos usuarios veran aparecer una pantalla como la del cuadro de Propiedades de red que
aparece a continuacion:
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Red K E

Corfiguracion I Identificaciuﬁnl Contral de accesul

Eztan instalados los siquientes componentes de red:

Cliente para redes Microzoft -

Adaptador de Acceso telefdnico a redes

Efficient Netwarks P.P.P.o.E. Adapter [MT5F3]

515 900 PCI Fast Ethernet Adapter

TCPAP -» Adaptador de Acceso telefonico a redes _Ij
| v

<]

[Htar | EBropedades |

Inicio de zesion principal:

Inicio de zezidn en Windows "’I

Compartir archivos e impresoras. .. |

Descripcidn

Aceptar Cancelar

Distintas versiones de Windows tendran fichas ligeramente distintas y la configuracion actual del
computador determinara los elementos que se incluiran en el cuadro de componentes de red. Sin
embargo, el cuadro sera similar al que aparece mas arriba.

La mayoria de los sistemas Windows 95, 98 y ME deberian poder visualizar las propiedades de la
red en este punto. Por lo tanto, si se visualiza una ventana de red similar a la que aparece mas
arriba, pase directamente al siguiente paso numerado.

Los usuarios de Windows 2000 y XP necesitan realizar dos pasos mas.
En la ventana, haga doble clic en Conexion de area local.

Una vez que aparece la ventana Estado de conexion de area local, haga clic en el boton
Propiedades. Esto hara aparecer una ventana de Propiedades de conexion de area local similar
a la que aparece en el siguiente paso.
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BT Conexiones de red y de acceso telefdnico =10 x|

Archivo  Edicion Wer  Favoribos  Herramientas  Avanzadas  Avoda ‘ i
4= AbrEs - =po- | {QhBisqueds [ Carpetas o4 | FEl r S ) | EH-
Direccidn I Conexiones de red v de acceso telefdnico j .f’ﬁ’lr
1 ' -3 | Mombre £ | Tipo | Estadao
L A Reealizar conexion nueva
e <ErBoingo Wireless WPN Red privada virtual Desconectado
Conexiones de red @Cnnexién de acceso kelefdnico Acceso kelefonico Desconectado
y de acceso - Conexion de 4rea lacal LAN Habilitados
telefonico 2 Conexion de 4rea local 4 LAaN Habilitadaos
< Conexidn privada wirtual Red privada wvirtual Desconectado
Esta carpeta contiene conexiones @Manquehue #fcceso telefdnico Desconectadao

de red para este eguipa, v un
asistente para ayudarle a crear una
COnExion nueva.

Para crear una conexion nuewva,
haga clic en Crear conexidn
nueva.,

Fara abrir una conexidn, haga clic
en el icona,

Para tener acceso ala
configuracidn v los componentes de
una conexion, haga clic con el
bakdn secundario en el icona v I
después en Propiedades.

Para identificar su equipo en la red,
haga clic en Identificacion de red,

Dzr= sAvamsr sernreranboe

|? objetols)

v|1| I LI
4

En la ventana de propiedades de la red, desplacese a través de los componentes de la lista y
busque una lista para TCP/IP. Si hay mas de una lista, busque la que corresponde a la conexion de
red actual como, por ejemplo, una NIC o un médem. En Windows 2000 y XP, se verd lo siguiente:
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Propiedades de Conexidn de area local ™ : d |

Gieneral | Fecurso compartido

Conectar uzando:

I D-Link DFE-GE0T</T=D CardBus PC Card

E zsta conexion utiliza loz componentes seleccionados:
. Cliente para redes Microzoft
D eterminiztic Metwark Enhancer

Compartir impresoraz y archivos para redes Microsoft
W Protocolo Intemet [TCRAP)

|natalar... Deszinztalar Propiedades

— Descripcidn

Permite a zu equipo tener acceszo a log recursoz de wuna red
kicrozoft,

¥ tdostar icono en la barra de tareas al conectar

Aceptar Cancelar

Seleccione la entrada TCP/IP apropiada y haga clic en el boton Propiedades o haga doble clic
directamente en la entrada TCP/IP. La pantalla que aparece a continuaciéon depende nuevamente
de la version de Windows que se utilice, pero el proceso y los conceptos son los mismos. La
pantalla que aparece a continuacién es muy similar a la que ven los usuarios de Windows 2000 y
XP. Lo primero que se debe observar en el computador modelo es que esta configurado para
direccionamiento estatico.
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Propiedades de Protocolo Internet {TCP d |

General

Puede hacer que la configuracian |F ze asigne automaticamente =i su
red ez compatible con este recurza. De lo cantrario, necesita consultar
con el adminiztrador de la red cudl ez la configuracian IP apropiada.

™ Obtener una direccidn IP automaticamente

% Uszar |3 siguiente direccion |P;

Direccion [P: I 10 . 36 013 223

b dzzara de subred: I ZRh2RE 2R 0

Fuerta de enlace predeterminada: I m .3k 13 .1

= Obtener la direccidn del zenvddon DS automaticamente
% Uszar las siguientes direcciones de servidor DMS:

Servidor DMS prefendao: I 194 . 95 . 207 . 1d

Servidor DMNS alkernativor I

Ayanzada... |
Aceptar I Cancelar |

Paso 5 Habilitar DHCP

Para habilitar DHCP, seleccione Obtener una direccion IP automaticamente y normalmente
seleccione Obtener direccion de servidor DNS automaticamente. Las distintas configuraciones
se pondran en blanco apenas seleccione estas opciones. Si el computador tuviera un
direccionamiento estéatico y debiera ser restaurado, haga clic en el botén Cancelar. Para mantener
los cambios de configuracion, haga clic en Aceptar.

Las versiones méas antiguas de Windows tienen varias fichas y requieren la seleccion de Obtener
una direccién IP automaticamente en esta ficha y luego que se pase a la ficha Configuracién
DNS para realizar la seleccidon de Obtener direcciéon de servidor DNS automaticamente.

Si este computador se convirtiera realmente de estatico a DHCP, cualquier entrada en las fichas
Gateway y Configuracion WINS deberia ser eliminada.

Si el computador tuviera un direccionamiento estatico y debiera ser restaurado, haga clic en el botén
Cancelar.

Para mantener los cambios de configuracion, haga clic en Aceptar.
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TCP/IP Properties H |

Bindings |  Advanced | MetBIDS |
DMS Configuration I G ateway I WMS Configuration 1P Address

A [P addrezs can be automatically azzigned to this computer.
IF pour nebwark, doez not automatically azzign IF addreszes, ask
wour nebwork. administrator far an address, and then type it in
the space below.

" Obtain an IP address automatically

—{% Specify an IP address:

IPaddiess 210, 0 . 1 .17 |

SubretMask: |255.255.255. 0 |

¥ Detect connection ta network, media

Ok I Cancel

Las versiones mas antiguas de Windows le indicaran que es necesario reiniciar el computador.
Windows 2000 y XP normalmente no necesitan reiniciarse.

Windows 95 incluso puede solicitar que se introduzca el CD-ROM de instalacién para completar el
proceso.

Si el computador realmente se cambiara a DHCP, seria necesario repetir el Paso 3 para confirmar el
conjunto de configuraciones validas.

Reflexion

¢, Por qué deberia un administrador de red preferir que se utilicen distintos perfiles de red para
ocultar las opciones y pantallas anteriores, evitando de esta manera que los usuarios puedan
realizar algun cambio?

Como administrador de red, ¢ cuales serian algunos de los beneficios potenciales de usar un
servidor DHCP dentro de una red?

Nota: Varios routers pequefios que se suministran para las conexiones de cable, DSL o
ISDN tienen un DHCP configurado por defecto. Esto permite que los computadores
adicionales compartan la conexion de red a través del uso de un hub o switch. Cada
computador debe configurarse como en la practica de laboratorio. Normalmente, DHCP
asignara direcciones que usen una de las redes privadas como, por ejemplo, 192.168.1.0,
que se dedican para este propdsito. Aunque es comun que estas configuraciones se
cambien, lea y comprenda el manual de instrucciones antes de hacerlo. Sepa dénde se
encuentra el botdn que se usa para restaurar los parametros por defecto.
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