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Practica de laboratorio 7.2.7 Prevencion de actualizaciones de enrutamiento por una
interfaz
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Designacion Nombre Contrasena Contrasenas Protocolo de Sentencias
del router del enable enable/VTY y enrutamiento de red RIP
router secret de Consola
Router 1 GAD clase cisco RIP 192.168.14.0 192.168.15.0
Router 2 BHM clase cisco RIP 192.168.15.0 192.168.16.0
Designacién Entradade la Direccién Tipode Direccién Tipode Direccién Mascarade
del router  tabla del Fast interfaz  Serial 0 interfaz  Serial 1 subred de todas
oSt Ethernet0 Serial 0 Serial 1 SS GHECEIONES
Router 1 BHM 192.168.14.1 |DCE 192.168.15.1 NA No hay direccion| 255.255.255.0
Router 2 GAD 192.168.16.1 |DTE 192.168.15.2 NA No hay direccion| 255.255.255.0

Nota: El contenido de la columna de entradas de la tabla del host IP indica elllos nombre(s) del/de los otros router(s) en la tabla
del host IP.

Cable de conexion directa Cable de consola (transpuesto)ssessesssssvsenscesns
Cable serial . -—— Cable de conexion cruzada = = e e e e o= = - -
Objetivo

o Evitar que se envien actualizaciones de enrutamiento a través de una interfaz, a fin de regular
las rutas publicadas.

e Usar el comando passive-interface y agregar una ruta por defecto.

Informacion basica / Preparacion

Esta practica de laboratorio se ocupa de evitar el envio de actualizaciones de enrutamiento a través
de una interfaz, a fin de regular las rutas publicadas, y a observar los resultados. Para que esto
funcione, es necesario usar el comando Passive-interface y agregar una ruta por defecto.

Cree una red con un cableado similar al del diagrama. Se puede usar cualquier router que cumpla
con los requisitos de interfaz que se ven en el diagrama anterior, como los routers 800, 1600, 1700,
2500, 2600, o una combinacién de estos Consulte la tabla al final de esta practica de laboratorio
para identificar correctamente los identificadores de interfaz que se deben usar segun el equipo
disponible en el laboratorio. Los resultados de la configuracién utilizados en esta practica se
obtuvieron con routers serie 1721. El uso de cualquier otro router puede producir unos resultados
ligeramente distintos. Hay que ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se
especifique lo contrario.
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Iniciar una sesion de HyperTerminal tal como se realiz6 en la practica de laboratorio Establecer una
sesion de HyperTerminal.

Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta practica de laboratorio.
Realice ese procedimiento en todos los routers asignados a esta practica antes de continuar.

Paso 1 Configurar el nombre de host y las contraseias en los routers

a. Enlos routers, entre al modo de configuracién global y configure el nombre de host tal como
aparece en el cuadro. Entonces, configure las contrasefias de consola, de la terminal virtual y
de enable. Si hay alguna dificultad para hacer esto, consulte la practica de laboratorio de
Configuracion de contraseinas de router. A continuacion, configure las interfaces y el
enrutamiento segun el cuadro. Si hay alguna dificultad para hacer esto, consulte la practica de
laboratorio de Configuracion de tablas de host. Asegurese de copiar la running-config ala
startup-config en cada router.

Paso 2 Configurar los hosts con la direccién IP, mascara de subred y gateway por defecto
correspondientes

a. Pruebe la configuracion haciendo ping a todas las interfaces desde cada host. Si el ping no
tiene éxito, realice el diagndstico de fallas en la configuracion.

Paso 3 Verificar la configuracion basica del router

a. Introduzca el comando show ip protocol en cada router.

b. ¢Aparece Router RIP en la configuracion?

c. Introduzca el comando show ip route en ambos routers. Anote cOmo se conecta la ruta
(directamente, RIP), la direccion IP y a través de qué red o interfaz.

GAD

Ruta conectada Direccion IP A través de red / interfaz
BHM

Ruta conectada Direccion IP A través de red / interfaz

Paso 4 Visualizar las actualizaciones de enrutamiento RIP

a. Desde el router GAD, use el comando debug ip rip para verificar que el router esté enviando
actualizaciones por la interfaz al router BHM. Busque una seccion en el resultado que se
parezca mas o menos a lo que se presenta a continuacion:

GAD#debug ip rip

RIP protocol debugging is on

GAD#

*Mar 1 03:12:17.555: RIP: sending vl update to 255.255.255.255 via
FastEthernet 0 (192.168.14.1)

*Mar 1 03:12:17.555: RIP: build update entries

*Mar 1 03:12:17.555: network 192.168.15.0 metric 1

*Mar 1 03:12:17.555: network 192.168.16.0 metric 2

*Mar 1 03:12:17.555: RIP: sending vl update to 255.255.255.255 via
Serial0 (192.168.15.1)
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*Mar 1 03:12:17.555: RIP: build update entries

*Mar 1 03:12:17.555: network 192.168.14.0 metric 1

*Mar 1 03:12:22.671: RIP: received vl update from 192.168.15.2 on
Serial0

*Mar 1 03:12:22.671: 192.168.16.0 in 1 hops

b. Otros comandos debug que funcionan con RIP son los siguientes:

debug ip rip events
debug ip rip trigger
debug ip rip database

c. Para desactivar comandos debug especificos, escriba la opcién no, como no debug ip rip
events. Para desactivar todos los comandos debug escriba undebug all.

Paso 5 Detener las actualizaciones de enrutamiento de GAD a BHM

a. Desde la sesion de consola del router GAD, entre al modo de configuracién global y entonces
entre al modo de configuracion de router introduciendo el comando router rip. Introduzca el
comando passive-interface serial 0. Consulte el cuadro que aparece al final de la hoja
para el modelo o router. Esto impide que el router GAD publique sus rutas al router BHM.

b. Para confirmar esto, ejecute el comando debug ip rip events en el router GAD. Verifique a
partir del resultado que el router no esta enviando actualizaciones por la interfaz al router BHM.

c. Desactive el resultado de la depuracién con el comando no debug all.

d. También desde el router BHM, introduzca show ip route para verificar que la ruta a la LAN
GAD se haya eliminado.

e. Intente hacer ping desde los computadores en GAD a los computadores en BHM.

f. ¢Cual es la respuesta?

g. Confirme que el router BHM sigue enviando actualizaciones a GAD. Para hacer esto, ejecute el
comando debug ip rip events en el router BHM. Verifique a partir del resultado que el
router esta enviando actualizaciones por la interfaz al router GAD.

h. ¢Cuantas rutas se estan enviando?

i. Desactive el resultado de la depuracién con el comando no debug all.

Paso 6 Agregar ruta por defecto a BHM

a. Como BHM no esta recibiendo actualizaciones de enrutamiento, no tiene una ruta al mundo
exterior. Hace falta proporcionarle una ruta por defecto. Una ruta por defecto es la ruta por la
que se envian los datos si la tabla de enrutamiento no tiene una ruta especifica para usar.

b. Desde el modo de configuracién global de BHM, introduzca:

BHM (config) #ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.15.1

c. Verifique que la ruta por defecto se encuentre en la tabla de enrutamiento BHM por medio del
comando show ip route.

El resultado debe ser similar a lo siguiente:

BHM#show ip route
Codeg: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
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D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, Ll - IS-IS level-1, * - candidate default

U - per-user static route, o - ODR

Gateway of last resort is 192.168.15.1 to network 0.0.0.0
C 192.168.15.0/24 is directly connected, SerialO
C 192.168.16.0/24 is directly connected, Ethernet0

S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.15.1
BHM#

d. Asegurese de poder hacer ping desde los computadores en GAD a los computadores en BHM.
De lo contrario, verifique las tablas e interfaces de enrutamiento.

Al completar los pasos anteriores, desconéctese escribiendo exit y apague el router.

4 - 6 CCNA 2: Routers y principios basicos de enrutamiento v 3.1 — Practica de laboratorio 7.2.7 Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.



Borrar y recargar el router
Entre al modo EXEC privilegiado escribiendo enable.
Si pide una contrasefa, introduzca class. Si “class” no funciona, pide ayuda a su instructor.
Router>enable
En el modo EXEC privilegiado, introduzca el comando erase startup-config.
Routerf#terase startup-config
Como respuesta, aparecera la siguiente peticion de entrada:

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue?
[confirm]

Presione Intro para confirmar.
La respuesta debera ser:
Erase of nvram: complete
En el modo EXEC privilegiado, introduzca el comando reload.
Routerfireload
Como respuesta, aparecera la siguiente peticion de entrada:
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:
Escriba n y luego presione Intro.
Como respuesta, aparecera la siguiente peticion de entrada:
Proceed with reload? [confirm]
Presione Intro para confirmar.
La primera linea de la respuesta sera:
Reload requested by console.
La siguiente peticion de entrada aparecera después de que el router se recargue:
Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:
Escriba n y luego presione Intro.
Como respuesta, aparecera la siguiente peticion de entrada:
Press RETURN to get started!
Presione Intro.

El router esta listo para iniciar la practica de laboratorio asignada.
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Resumen de la interfaz del router

Modelo de Interfaz Ethernet 1 Interfaz Ethernet 2 Interfaz serial 1 Interfaz serial Interfaz 5
router 2
800 (806) Ethernet 0 (EQ) Ethernet 1 (E1)
1600 Ethernet 0 (EQ) Ethernet 1 (E1) Serial 0 (S0) Serial 1 (S1)
1700 FastEthernet 0 (FAO) FastEthernet 1 (FA1) Serial 0 (S0) Serial 1 (S1)
2500 Ethernet 0 (EQ) Ethernet 1 (E1) Serial 0 (S0) Serial 1 (S1)
2600 FastEthernet 0/0 FastEthernet 0/1 (FAO/1) | Serial 0/0 (S0/0) Serial 0/1
(FAOQ/0) (S0/M1)

Para conocer la configuraciéon exacta del router, consulte las interfaces. Esto le permitira identificar el tipo de
router asi como cuantas interfaces posee el router. No existe una forma eficaz de confeccionar una lista de
todas las combinaciones de configuraciones para cada clase de router. Lo que se ha presentado son los
identificadores de las posibles combinaciones de interfaces en el dispositivo. Esta tabla de interfaces no
incluye ningun otro tipo de interfaz aunque otro tipo pueda existir en un router dado. La interfaz BRI RDSI es
un ejemplo de esto. La cadena entre paréntesis es la abreviatura legal que se puede utilizar en un comando
IOS para representar la interfaz.
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