Cisco SYSTEMS

PROGRAMA DE LA ACADEMIA DE

Practica de laboratorio 2.2.9 Aspectos fundamentales de la linea de comandos
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Objetivo

e Iniciar una sesion en el router e ingresar a los modos de usuario y privilegiado.

e Utilizar varios comandos basicos del router para determinar la configuracion del router.
e Usar la funcion de AYUDA del router.

e Usar las funciones de historial de comandos y de edicion.

e Terminar la sesidn en el router.

Informacion basica / Preparacion

HyperTerminal es un programa sencillo de emulacién de terminal basado en Windows que se puede
utilizar para conectarse al puerto de consola del router. Un PC con HyperTerminal proporciona al
router un teclado y un monitor. Conectarse al puerto de consola por medio de un cable transpuesto
y HyperTerminal es la forma mas basica de acceder a un router para verificar y cambiar su
configuracion.

Establezca una red similar a la del diagrama anterior. Se puede usar cualquier router que cumpla
con los requisitos de interfaz. Entre las posibles opciones estan los routers 800, 1600, 1700, 2500,
2600 o una combinacion de los mismos. Los resultados de la configuracién utilizados en esta
practica se obtuvieron con un router serie 1721. Otros routers pueden producir resultados
ligeramente diferentes.

Seran necesarios los siguientes recursos:
e Una estacion de trabajo con una interfaz serial e HyperTerminal instalado

e Un router Cisco
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e Un cable transpuesto, o de consola, para conectar la estacion de trabajo al router
Se recomienda ejecutar los siguientes pasos en cada router a menos que se especifique lo
contrario.
Paso 1 Iniciar HyperTerminal
Iniciar una sesion de HyperTerminal tal como se realiz6 en la practica de laboratorio Establecer una
sesion de HyperTerminal.
Paso 2 Iniciar una sesién en el router
a. Inicie una sesioén en el router. Introduzca la contrasefa cisco si se solicita.

b. Sila peticion de entrada muestra “Router”, esta es la opcion por defecto. Puede aparecer otra
cosa si el router tiene un nombre. Qué peticién de entrada mostré el router?

c. ¢Qué significa el simbolo de peticion después de un nombre de router?

Paso 3 Usar la funcion de ayuda
a. Introduzca el comando help escribiendo ? en la peticion de entrada del router EXEC usuario.
Router>?

b. Enumere ocho comandos disponibles que aparecen en la respuesta del router.

Paso 4 Entrar al modo EXEC privilegiado

a. Entre al modo enable con el comando enable. Si se le pide una contrasena, introduzca la
contrasena class.

Router>enable [Intro]

b. ¢El comando enable aparecid entre los comandos disponibles del Paso 27?

c. ¢De qué forma cambid la apariencia de la peticion de entrada del router y qué significa este
cambio?

Paso 5 Usar de la funcion de ayuda

a. Entre al modo de ayuda escribiendo un signo de interrogacion (?) en la peticién de entrada
EXEC privilegiado del router.

Router#?

b. Enumere los diez (10) comandos disponibles que aparecen en la respuesta del router.

2 -4 CCNA 2: Routers y principios basicos de enrutamiento v 3.1 — Practica de laboratorio 2.2.9 Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.



Paso 6 Enumerar los comandos show

a. Enumere todos los comandos show introduciendo show ? en la peticion de entrada EXEC
privilegiado del router.

Router#show ?

b. ¢Elcomando running-config aparece entre los comandos disponibles para este modo?

Paso 7 Examinar la configuracion activa

a. Visualice la configuracion activa del router introduciendo el comando show running-config
en la peticion de entrada EXEC privilegiado del router.

Router#tshow running-config

b. Enumere seis datos clave que aparecen con este comando:

Paso 8 Examinar la configuracion con mas detalle
a. Siga visualizando la configuracion

b. Cuando aparezca la palabra "more" (mas), presione la barra espaciadora. Al presionar la barra
espaciadora, el router muestra la siguiente pagina de informacion.

c. ¢Qué ocurrié cuando presioné la barra espaciadora?

Paso 9 Usar el historial de comandos

a. Use el comando history para ver y reutilizar los comandos ingresados anteriormente.
Presione la flecha arriba o Ctrl-p para ver el Gltimo comando ingresado. Presiénela nuevamente
para ir al comando anterior a ése. Presione la flecha abajo o Ctrl-n para recorrer la lista al
revés. Esta funcién permite visualizar el historial de comandos.

b. ¢Qué apareci6 en la peticion de entrada del router al presionar la flecha arriba?

3 -4 CCNA 2: Routers y principios basicos de enrutamiento v 3.1 — Practica de laboratorio 2.2.9 Copyright © 2003, Cisco Systems, Inc.



Paso 10 Terminar la sesién y apagar el router
a. Cierre el Hyperterminal.

b. Apague el router.
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