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Practica de laboratorio 9.2.5 VTP Configuraciones de servidor y cliente VTP
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________

FAO0/12
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Trunk 802.1q EA0/15

Designacion Nombre Contrasefia Contrasefias Direccion IP Mascara Nombres y Asignaciones
del switch del enable enable, de VTY de VLAN 1 de subred numeros de de puerto del
switch  secret y de consola VLAN switch
Switch 1 Switch_A | class cisco 192.168.1.2 | 255.255.255.0| VLAN 1 Native | fa0/2 - 0/3
VLAN 10 fa0/4 - 0/6
Accounting fa0/7 - 0/9
VLAN 20 fa0/10 - 0/12
Marketing
VLAN 30
Engineering
Switch 2 Switch_B | class cisco 192.168.1.3 | 255.255.255.0| VLAN 1 Native | fa0/2 - 0/3
VLAN 10 fa0/4 - 0/6
Accounting fa0/7 - 0/9
VLAN 20 fa0/10 - 0/12
Marketing
VLAN 30
Engineering

Cable de conexién directa
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Objetivo
e Crear y verificar una configuracion basica de switch.
e Crear varias VLAN, otorgarles nombres y varios puertos miembros.
e Configurar el protocolo VTP para establecer switches servidores y switches clientes.

e Crear una linea de enlace troncal 802.1 q entre los dos switches para permitir la comunicacion
entre VLAN pareadas.

e Probar entonces la funcionalidad de las VLAN desplazando una estacion de trabajo de una
VLAN a oftra.
Informacion basica / Preparacion

Al administrar un switch, el dominio de administracion siempre es VLAN 1. La estacién de trabajo
del administrador de red debe tener acceso a un puerto en el dominio de administraciéon VLAN 1.
Todos los puertos son asignados a VLAN 1 por defecto.

Cree una red con un cableado similar al del diagrama. El resultado de la configuraciéon que se utiliza
en esta practica de laboratorio se obtiene a partir de un switch serie 2950. El uso de cualquier otro
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switch puede producir unos resultados distintos. Ejecute los siguientes pasos en cada switch a
menos que se le indique especificamente lo contrario.

Inicie una sesion de HyperTerminal.
Nota: Vaya a las instrucciones de borrar y recargar al final de esta practica de laboratorio.
Realice ese procedimiento en todos los switches asignados a esta practica antes de continuar.
Paso 1 Configurar el switch

Configure el nombre de host, las contrasefas de acceso y modo de comando, asi como también los
parametros de administracion de la LAN. Estos valores se ilustran en la tabla. Si se producen
problemas al ejecutar esta configuracion, consulte la Practica de Laboratorio Configuracion basica
del switch.

Paso 2 Configurar los hosts conectados al switch
Configure la direccion IP, mascara y el gateway por defecto en cada host. Asegurese de elegir
direcciones que se encuentren en la misma subred que el switch.

Paso 3 Verificar la conectividad

a. Para verificar que el host y el switch estén configurados correctamente, haga ping al switch
desde los hosts.

b. ¢Los pings son exitosos?

c. Silarespuesta es no, realice el diagndstico de fallas en la configuracion del host y de los
switches.

Paso 4 Mostrar la informacion de la interfaz VLAN

En el Switch_A, escriba el comando show vlan en la peticién de entrada del modo EXEC
privilegiado como se indica a continuacion:

Switch A#show vlan

Nota: Debe haber una entrada para la VLAN 1 y las VLAN por defecto (1002+). Si aparecen otras
VLAN, se pueden eliminar como se indica en el Paso 4 de las instrucciones de Borrar y recargar que
aparecen al final de esta practica de laboratorio o consultar el ejercicio de la practica de laboratorio:
Eliminar las configuraciones VLAN.

Paso 5 Configurar VTP

a. Se debe configurar el protocolo de enlace troncal virtual (VTP) en ambos switches. VTP es el
protocolo que comunica informacién acerca de cuales son las VLAN que existen de un switch a
otro. Si VTP no suministra esta informacion, las VLAN deberian crearse en todos los switches
de forma individual.

b. Por defecto, los switches de la serie Catalyst se configuran como servidores VTP. En caso de
que los servicios del servidor se desactiven, use el siguiente comando para reactivarlos.

Switch A#vlian database

Switch A(vlan) #vtp server

Switch A(vlan) #vtp domain groupl
Switch A(vlan) #exit

Paso 6 Crear y otorgar nombres a tres VLAN
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Introduzca los siguientes comandos para crear y otorgar un nombre a tres VLAN:

Switch A#vlan database

Switch A(vlan)#vlan 10 name Accounting
Switch A(vlan)#vlan 20 name Marketing
Switch A(vlan)#vlan 30 name Engineering
Switch A(vlan) #exit

—_ — — —

Use el comando show vlan para verificar que las VLAN se hayan creado correctamente.

Paso 7 Asignar puertos a VLAN 10

La asignacién de puertos a las VLAN se debe realizar desde el modo de interfaz. Introduzca los
siguientes comandos para agregar los puertos 0/4 a 0/6 a la VLAN 10:

Switch A#iconfigure terminal

Switch A(config)#interface fastethernet 0/4
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 10
Switch A(config-if)#interface fastethernet 0/5
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 10
Switch A(config-if)#interface fastethernet 0/6
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 10
Switch A(config-if)#end

—_— — — — — — — —

Paso 8 Asignar puertos a VLAN 20

Introduzca los siguientes comandos para agregar los puertos 0/7 a 0/9 a la VLAN 20:

Switch A#iconfigure terminal

Switch A(config)#interface fastethernet 0/7
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 20
Switch A(config-if)#interface fastethernet 0/8
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 20
Switch A(config-if)#interface fastethernet 0/9
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 20
Switch A(config-if)#end

—_— — — — — — — —

Paso 9 Asignar puertos a VLAN 30

Introduzca los siguientes comandos para agregar los puertos 0/10 a 0/12 a la VLAN 30:

Switch A#iconfigure terminal

Switch A(config)#interface fastethernet 0/10
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 30
Switch A(config-if)#interface fastethernet 0/11
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 30
Switch A(config-if)#interface fastethernet 0/12
Switch A(config-if)#switchport mode access
Switch A(config-if)#switchport access vlan 30

o~~~ e~~~ —
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Switch A(config-if)#end

Paso 10 Mostrar la informacioén de la interfaz VLAN

a. En el Switch_A, escriba el comando show vlan en el modo EXEC privilegiado como se indica
a continuacion:

Switch A#show vlan

b. ¢Los puertos 0/10 a 0/12 se han asignado a la VLAN 307

Paso 11 Configurar cliente VTP

Introduzca los siguientes comandos para configurar el Switch_B para que funcione como cliente
VTP:

Switch B#vlan database

Switch B(vlan) #vtp client

Switch B(vlan) #vtp domain groupl
Switch B(vlan) #texit

Paso 12 Crear el enlace troncal

En ambos switches, Switch_A y Switch_B, escriba el siguiente comando en la peticién de entrada
de comandos de la interfaz fastethernet 0/1. Observe que no es necesario especificar el
encapsulamiento en un 2950, dado que sélo admite 802.1Q.

Switch A(config)#interface fastethernet 0/1
Switch A(config-if)#switchport mode trunk
Switch A(config-if)#end

Switch B(config)#interface fastethernet 0/1
Switch B(config-if)#switchport mode trunk
Switch B(config-if)#end

2900:

Switch A(config)#interface fastethernet0/1

Switch A(config-if)#switchport mode trunk

Switch A(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlg
Switch A(config-if)#end

Switch B(config)#interface fastethernet0/1

Switch B(config-if)#switchport mode trunk

Switch B(config-if)#switchport trunk encapsulation dotlg
Switch B(config-if)#end

Paso 13 Verificar el enlace troncal

a. Para verificar que el puerto fastethernet 0/1 se ha establecido como el puerto de enlace troncal,
escriba show interface fastethermet 0/1 switchport en elindicador de modo EXEC
privilegiado.
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b. ¢Qué tipo de encapsulamiento de enlace troncal se muestra en los resultados?

Paso 14 Mostrar la informacion de la interfaz VLAN

a. En el Switch_A, escriba el comando show vlan en el modo EXEC privilegiado como se indica
a continuacion:

Switch B#show vlan

b. ¢Las VLAN 10, 20 y 30 aparecen sin que haya que escribirlas?

c. ¢Porqué?

Paso 15 Asignar puertos a VLAN 10

Aunque las definiciones VLAN han migrado al Switch_B usando VTP, todavia es necesario asignar
puertos a estas VLAN en Switch_B. La asignacion de puertos a las VLAN se debe ejecutar desde el
modo de interfaz. Introduzca los siguientes comandos para agregar los puertos 0/4 a 0/6 a la VLAN
10:

Switch B#fconfigure terminal

Switch B(config)#interface fastethernet 0/4
Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 10
Switch B(config-if)#interface fastethernet 0/5
Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 10
Switch B(config-if)#interface fastethernet 0/6
Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 10
Switch B(config-if) #end

—_— — — — — — ~— ~—

Paso 16 Asignar puertos a una VLAN 20

Introduzca los siguientes comandos para agregar los puertos 0/7 a 0/9 a la VLAN 20:

Switch B#configure terminal

Switch B(config)#interface fastethernet 0/7
Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 20
Switch B(config-if)#interface fastethernet 0/8
Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 20
Switch B(config-if)#interface fastethernet 0/9
Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 20
Switch B(config-if) #end

—_— — — — — — ~— ~—

Paso 17 Asignar puertos a VLAN 30

Introduzca los siguientes comandos para agregar los puertos 0/10 a 0/12 a la VLAN 30:

Switch B#configure terminal
Switch B(config)#interface fastethernet 0/10
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Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 30
Switch B(config-if)#interface fastethernet 0/11
Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 30
Switch B(config-if)#interface fastethernet 0/12
Switch B(config-if)#switchport mode access
Switch B(config-if)#switchport access vlan 30
Switch B(config-if)#end

Paso 18 Mostrar la informacion de la interfaz VLAN

a. En el Switch_B, escriba el comando show vlan en el modo EXEC privilegiado, como se indica
a continuacion:

Switch A#show vlan

b. ¢Los puertos 0/10 a 0/12 se ha asignado a la VLAN 307

Paso 19 Probar las VLAN y el enlace troncal
Haga ping desde el host en el puerto 0/12 del Switch_A al host en el puerto 0/12 del Switch_B.

a. ¢El ping fue exitoso?

b. ¢Porqué?

Haga ping desde el host en el puerto 0/12 del Switch_A al switch IP 192.168.1.2.

c. ¢Elping fue exitoso?

d. ¢Porqué?

Paso 20 Mover hosts

Mueva el host en el Switch_A del puerto 0/12 al puerto 0/8. Espere hasta que el LED del puerto se
ponga verde y luego vaya al siguiente paso.

Paso 21 Probar las VLAN y el enlace troncal
Haga ping desde el host en el puerto 0/8 del Switch_A al host en el puerto 0/12 del Switch_B.

a. ¢El ping fue exitoso?

b. ¢Porqué?

Haga ping desde el host en el puerto 0/8 del Switch_A al switch IP 192.168.1.2.

c. ¢Elping fue exitoso?

d. ¢Porqué?

Al completar estos pasos, desconéctese escribiendo exit y apague todos los dispositivos.
Entonces, quite y guarde los cables y el adaptador.
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Borrar y recargar el switch

En la mayoria de las préacticas de laboratorio del CCNA 3 y CCNA 4, es necesario comenzar con un
switch que no esté configurado. El uso de un switch que cuente con una configuracion existente
puede provocar resultados impredecibles. Estas instrucciones permiten preparar el switch antes de
ejecutar la practica de laboratorio de modo que las opciones de configuracion anteriores no
interfieran con el mismo. El siguiente es el procedimiento que se utiliza para borrar las
configuraciones anteriores y comenzar con un switch que no esté configurado. Se suministran
instrucciones para los switches de las Series 2900, 2950 y 1900.

Switches de las series 2900 y 2950
1. Entre al modo EXEC privilegiado escribiendo enable.

Switch>enable

Si se le solicita una contrasefia, introduzca class (si no funciona, consulte al instructor).

2. Elimine el archivo de informacion de la base de datos de la VLAN.

Switch#delete flash:vlan.dat
Delete filename [vlan.dat]? [Enter]
Delete flash:vlan.dat? [confirm] [Intro]

Si no hay ningun archivo VLAN, aparece el siguiente mensaje:
$Error deleting flash:vlan.dat (No such file or directory)
3. Elimine el archivo de configuracién de inicio del switch de la NVRAM.

Switch#terase startup-config

Como respuesta, aparecera la siguiente peticion de entrada:

Erasing the nvram filesystem will remove all files! Continue? [confirm]

Presione Intro para confirmar.

La respuesta debera ser:

Erase of nvram: complete

4. Verifique que se haya eliminado la informacién de la VLAN.

Verifique que la configuracién de la VLAN se haya eliminado en el Paso 2 utilizando el comando
show vlan. Sila informacion acerca de la configuracion anterior de la VLAN (que no sea la
administracion por defecto de la VLAN 1) sigue existiendo, sera necesario reiniciar el switch
(reiniciar el hardware) en lugar de ejecutar el comando reload. Para reiniciar el switch, retire el
cable de alimentacion de la parte posterior del switch o desenchufelo. Luego, conéctelo
nuevamente.
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Si la informacion de la VLAN se ha eliminado con éxito en el Paso 2, vaya al Paso 5 y reinicie el
switch por medio del comando reload.

5. Reinicie el software (por medio del comando reload)
Nota: No es necesario ejecutar este paso si el switch se ha reiniciado utilizando el método de
reinicio.

a. En el modo EXEC privilegiado, introduzca el comando reload.

Switch#reload

Como respuesta, aparecera la siguiente peticion de entrada:
System configuration has been modified. Save? [yes/no]:

b. Escriba ny luego presione Intro.

Como respuesta, aparecera la siguiente peticion de entrada:

Proceed with reload? [confirm] [Introl

La primera linea de la respuesta sera:

Reload requested by console.

La siguiente peticién de entrada aparecera después de que el switch se recargue:

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:

c. Escriba ny luego presione Intro.

Como respuesta, aparecera la siguiente peticion de entrada:

Press RETURN to get started! [Intro]

Switch serie 1900

1. Elimine la informacion de protocolo de enlace troncal virtual (Virtual Trunking Protocol -
VTP) de la VLAN.

#delete vtp

This command resets the switch with VTP parameters set to factory
defaults.

All other parameters will be unchanged.

Reset system with VTP parameters set to factory defaults, [Y]es or
[N]o?

Introduzca y y presione Intro.

2. Elimine la configuracion de inicio del switch de la NVRAM.

#delete nvram
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This command resets the switch with factory defaults. All system parameters will revert to their
default factory settings. All static and dynamic addresses will be removed.

Reset system with factory defaults, [Y]es or [N]Jo?

Introduzca y y presione Intro.
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